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дюбель 8х60мм шт. 2 136/01

5 мкр., д.39, 4 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 156/12

5 мкр., д.39, 3 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 8/01

5 мкр., д.39, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

2,3 под. монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 180/12

5 мкр., д.40, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 109/01

4 под., тамбур демонтаж светильника шт. 1

монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 108/01

5 под., демонтаж светильника шт. 2

тамбур, 1 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 4

саморез 3,5х45 шт. 4

дюбель 8х60мм шт. 4 110/01

5 мкр., д.40, 7 под., демонтаж светильника шт. 1

2 этаж монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 43/01

5 мкр., д.40, 7 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 85/12

5 мкр., д.41, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

3 этаж монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2

5 мкр., д.41, 3 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж монтаж светильника светодиодного шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2


